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El adaptador de vaciado para el control de la circulación por caída 
de esfera de Weatherford se utiliza fundamentalmente para evitar la 
extracción de una sarta mojada o con agua durante las operaciones de 
recuperación de pescados taponados o como punto de circulación en 
los procedimientos de control de pozos. El diseño simple del adaptador 
de vaciado consiste en camisa, un pasador de seguridad, y una esfera 
que se libera en caída libre. Si la circulación no es posible, se deja caer 
la esfera dentro de la sarta y luego se bombea hasta que la esfera se 
asiente en la camisa. Con presión adicional en la sarta de trabajo, la 
esfera destraba el pasador de seguridad, lo que permite el movimiento 
descendente de la camisa. Esta acción posibilita la apertura de tres 
puertos a través de los cuales pueden circular los fluidos.

Aplicaciones

•	El enganche de un pez taponado y operaciones de recuperación
•	Uso como acople de purga
•	Procedimientos de control de circulación

Características, Ventajas y Beneficios

•	Permite reestablecer la circulación, cuando un pez taponado queda 
atrapado, a fin de evitar el atascamiento de la sarta de trabajo, lo que 
minimiza el tiempo improductivo.

•	El adaptador de vaciado previene la extracción de la sarta húmeda o 
con agua, lo que ahorra lodo de perforación y tiempo de maniobras.

•	El DI del adaptador de vaciado es lo suficientemente grande como para 
permitir el paso de herramientas de wireline en operaciones de punto 
libre y de desenrosque.
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Los productos y servicios de Weatherford son sujetos a los términos y condiciones estándares, disponibles a solicitud 
o en weatherford.com. Para más información, llame a un representante autorizado de Weatherford. Salvo que se 
indique de lo contrario, las marcas comerciales y marcas registradas por el presente son propiedad de Weatherford. 
Las especificaciones son sujetas a cambiarse sin ninguna notificación. Weatherford vende sus productos y servicios de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos en el contrato aplicable celebrado entre Weatherford y el cliente.

Adaptador de Vaciado para el Control de la 
Circulación por Caída de Esfera

Especificaciones

DE de la 
Herramienta 
(pulg/mm)

Conexiones

Pistón
Tamaño 

del
O-Ring

Tornillo de Corte Tamaño de Esfera de 
Caída Libre*

Agujero 
(pulg/
mm)

Diámetro 
(pulg/
mm)

Tipo Diámetro 
(pulg/mm)

Valor de 
Corte 

(psi/bar)

Mínimo 
(pulg/
mm)

Máximo 
(pulg/
mm)

3-1/8
79.375

2 7/8-pulg
PAC

5/8
15.875

1-1/2
38.1

218-V90  5/8 pulg 
UNC

0.3300
8.382

1,875
129.277

3/4
19.050

_
 

2 7/8-pulg
PAC-HT

3/4
19.05 218-V90 5/8 pulg 

UNC 
0.3300
8.382

1,875
129.277

7/8
22.225

_
 

3-3/8
85.725

2 3/8-pulg
HT SLH90

1-1/8
28.575

1-7/8
47.625

223-V90
 

5/8 pulg 
UNC 

0.3300
8.382

1,200
82.737

1-1/4
31.750

1-3/8
34.975

4
101.6

3 1/2-pulg
XT31

1-1/8
28.575

2-1/2
63.5 228-V90 5/8 pulg 

UNC 
0.3300
8.382

1,200
82.737

1-1/4
31.750

2
50.800

4-1/8
104.775 2 7/8-pulg IF 1-3/8

34.975
2-1/2
63.5 228-V90 5/8 pulg 

UNC 
0.4400
11.176

1,200
82.737

1-1/2
38.100

2
50.800

4-1/4
107.95 2 7/8-pulg IF 1-1/4

31.75
2-1/8

53.975 225-V90  5/16 pulg
UNC x 3

0.2443
6.205

1,200
82.737

1-1/2
38.100

1-3/4
44.450

4-3/4
120.165 3 1/2-pulg IF

1-1/2
38.1

2-1/2
63.5 228-V90  5/8 pulg 

UNC 
0.4400
11.176

1,200
82.737

1-3/4
44.450

2-1/8
53.975

1-3/4
44.45

2-3/4
69.85 230-V90  3/8 pulg

UNC x 3
0.2983
7.577

1,100
75.842

1-7/8
47.625

1-7/8
47.625

2-1/2
63.5 228-V90  5/8 pulg 

UNC 
0.4400
11.176

1,200
82.737

2
50.800

6-1/2
165.1 4 1/2-pulg IF

1-3/4
44.45

3-3/4
95.25 238-V90 7/16 pulg

UNC x 3
0.3499
8.887

800
55.158

1-7/8
47.625

2-1/8
53.975

1-7/8
47.625

2
50.800

2
50.8

3-1/2
88.9 236-V90 5/8 pulg 

UNC
0.4370
11.010

600
41.369

2-1/4
57.150

3
76.200

2-3/8
60.325

2-1/2
63.500

8
203.2

6 5/8-pulg
Reg.

1-7/8
47.625

3-1/2
88.9 236-V90 5/8 pulg 

UNC
0.4370
11.010

600
41.369

2
50.800

3
76.200

2-3/8
60.325

2-1/4
57.150

1-11/16
68.275

2-1/2
63.500

*Depende del DI del extremo macho.


